
Szakdolgozat, önálló labor téma lehetőség 

 
 

Távvezéreléssel nyitható kisméretű minta tartartó részegység 

tervezése. 

A feladat leírása: 
  

A fejlesztés célja egy olyan eszköz megalkotása, amely alaphelyzetben bezárja a benne lévő 
mintát, de elektromos jel hatására a kinyílik a minta adott felülete szabaddá válik. Az 
elektromos jel megszakításával a tároló ismét bezáródik. A távvezérléssel nyitható tároló 
edényből a minta manuálisan kiszerelhető, a minta a tartó edényből nyitott állapotban sem 
eshet ki.  

 
Jellemzők: 
 

 Bemeneti vezérlő feszültség tartomány: 4-45VDC 

 Kicsi, detektorra illeszthető méret 

 IP68 védettség, Ipari környezet: -30C°-tól +85C°-ig,  

 Forrás cserélhető, de a tokozat csak speciális szerszámmal bontható 

 
A fejlesztés során elvégzendő feladatok: 
 

 Mozgató mechanizmus kiválasztása a méret és vezérlés alapján.  

 Áramkör és panel tervezés. Áramkörtervezésnél fontos szempont a cég által használt 
áramkörtervező program alkalmazása (Altium Designer). 

 Tesztelés: hőmérséklet, rázás a cég telephelyén. 

 Dokumentáció létrehozása.  
(Autodesk Inventor 2014 vagy más 3D tervező programmal, rajzok .idw vagy pdf, 3D 
modellek .iam, .ipt , .iges, .stp formátumban). 

 
Részletekről érdeklődni a gamma@gammatech.hu címen lehet.  
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